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1. Seznam a pocty bilych adresnich mist obytnych budov a budovana

kapacita pripojek koncovych uzivatela

Tab.1 - Souhrnnd tabulka s pocty predpokladanych pripojovanych adresnich mist a disponibilnich p¥ipojek

Adresnich mist Potet Pocet
78] 78] v obytnych Pocet bytii v fioiovanvch disponibilnich
nazev Kod budovach OBAM P pO‘}S AMy pripojek v
(OBAM) OBAM
Meéchenice 92711 331 349 215 215
Cernolice 24848 202 218 177 177
Klinec 66346 301 328 92 92
Kytin 78751 192 212 298 298
Masec¢in 92207 168 177 172 172
Sloup 24848 148 164 88 88
Celkem: 1342 1448 1042 1042

Detailni seznam adresnich mist planovanych k pokryti je uveden v pfiloze ¢. 10 — Adresy
koncovych zatizeni zakaznika a Dotované Sité.xlsx. Seznam adresnich mist bude zpiesnén po

dokonceni vystavby.

Vsechna adresni mista budou pfipojena optickou siti v technologii GPON do soustied’ovacich bodi
v jednotlivych ZSJ a budou umoznovat ptfipojeni jednotlivych uZzivateld rychlosti 1000 Mbit/s v
sestupném sméru a 1000 Mbit /s ve vzestupném sméru pro OVM/SEA a 1000 Mbit/s v sestupném
sméru a 200 Mbit /s ve vzestupném sméru pro OBAM.

2. Zpisob feSeni piipojné a distribucni sité

2.1. pribéh sité, délky a umisténi vedeni a propojovacich a soustied’ovacich bodu

2.1.1. Priibéh sité, popis tras

V souboru mapove_podklady.zip jsou uvedeny mapové podklady, které obsahuji trasu prabehu
sité.

Pro feseni pfipojné a distribucni sité je pouzita predev§im opticka infrastruktura. V mistech,
kde z technickych divodi neni mozné feSeni optickym vlaknem, je pfipojna sit’ realizovana
bezdratovou technologii. V tabulce, ktera je uvedena nize, jsou spocitany piedpokladané délky
jednotlivych tras optické infrastruktury. Umisténi vedeni optického vlakna vcetné
propojovacich a soustfed’ovacich bodi s nedotovanymi sitémi je zndzornéno v mapovych
podkladech.

Pro tyto CO je zaloZni bezdratova trasa pro pripad vypadku konektivity primarni cestou.
Automatické pfepnuti zajisti routerovaci protokoly, které Druzstvo EUROSIGNAL vyuziva.

V kazdé obci je vybudovan CO (central office), ve kterém bude umisténo OLT, které je
vyznaceno na vykresech. OLT prvky jsou bézné pro standard G-PON. Technologicky se jedna o
pasivni optickou sit’ typu G-PON (Passive Optical Network) s moznosti upgradu na 10G-PON
(kapacita 10 Gbps), napf. technologii XG-PON.
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Pro vedeni sité je pouzito dvoustupniové splitterovani vlaken v poctu 1:64. V piipadé vyssi
penetrace zakaznikt 1ze pfejit jednoduse na nizsi splitterovaci pomér 1:32 nebo 1:16.
V kazdé dotcené ZSJ je do zemé ulozena mikrotrubicka a povede do UR (ucastnického

rozvadéce) nebo komory.

Konkrétni pfipojka v kazdé ZSJ je feSena individualné a je zakoncena jednim ze dvou zpusobti.

V pfipad¢ zajmu ZSJ o dovedeni optického vldkna zemi pfes pozemek az do objektu, je vlakno
zakonc¢eno datovou zasuvkou v technické mistnosti nebo na jiném vhodném misté v objektu.

Pokud ZSJ nema zajem o dovedeni optického kabelu do objektu, je opticka trubicka ukoncena u
hranice pozemku, kde je k dispozici pro budouci dovedeni kabelu do objektu. O zpiisobu
piipojeni na pozemku ZSJ (zékladni sidelni jednotka) rozhoduje konkrétni zakaznik.

Tab. 2 Umisténi CO a seznam mist napojenych na pateini konektivitu

Kapacita v
., 3 Technologie , . . | Adresa Central soucasné Kapacita
Cislo ZS) Nazev 25 napojeni CO Misto napojeni Office dobé k planovana
dispozici
x . . 49.9131908N, N 49°54'57.303',
20354 Cernolice Optika 14.2953697E E 14°17'52 814" 4 Gbps 10Gbps
Davle - PTP 49.9131908N Jizni 159
24848 Sloup bezdratowy | 1) 5953697€ | Sloup u Davle 2 Gbps 10Gbps
Spoj
i . N 49°54.15900', ,
66346 Klinec Optika E 14°20.50377" Klinec 59 2 Gbps 10Gbps
, . N 49°51.68292', | Dobfrisska 56,
78751 Kytin Optika E 14°13.36862" Mnigek pod Brdy 10 Gbps 10Gbps
92207 tgg 8;”88 P P, N Maﬁslcalgeynélﬂj Gb‘%SGbps 106G 10G
asecin PBRzdr, tgvz , 41? 98%&1, ,
asecin Zdara ovy| N, o', »
be@ gjtovy E} “7(? . Masecin 174 5 Gbps 10Gbps
. 41?222.5 15'
PTP
, , N 49°54.20875¢, ,
92711 Méchenice ber:Iratovy E 14°23.20422° Nanyhllldce 410, 5 Gbps 10Gbps
Spoj Méchenice
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Tab.3 Délka podzemniho vedeni
Cislo ZSJ | Nazev ZSJ Délka trubicek | Délka trubicek | Délka trubi¢ek | HDPE 40
14 mm 10 mm 7 mm
zaokrouhleno zaokrouhleno zaokrouhleno
na km na km na km
20354 Cernolice 8 22
24848 Davle — 5,5 12
Sloup
66346 Klinec 10 31
78751 Kytin 8 26
92207 Stéchovice - | 3 21
Masecin
92711 Méchenice 0 10 43

Konektivita z NIXu s dostupnosti 99,99 % a kapacitou 40 GbE.
Z DC je konektivita pfenasena do CO v feSenych ZSJ pronajimanymi datovymi okruhy 3 stran.

92711
Méchenice

Ve viech 751 stejné:
CO v soulasnérm mislé pripojent opliky:

20 354 Cernolice: Loc: 49°54'57.303"N, 14°17'52.814"E, 4Gbit
24 848 Sloup u Davle: Jizni 159, Sloup u Davle, 2Gbit

Klinec: Klinec 59, 2Gbit

Kylin: Dobfifska 56, Mnitek po Brdy, 10GLil

Masedin: Mazed'n 174, 5Ghit

MéEchenice: Lac: 49°54 208 75"M, 14°23 2014227, SGhit

|

"
Q KONCOVE PRIPOIKY - Uastnicka sif

[

v

f

4

l T

! \

e

Druzstvo EUROSIGNAL — Referen¢ni (Velkoobchodni) nabidka

Ptiloha 9

Stranka 4



