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specifikace a specifikace sluzby

Cislo Sluzby :

Obec (oblast) :
Jméno partnera:
ID: Partnera: e
Datum zadosti:
Datum zahgjeni Setfeni: e
Datum zahijeni implementace sluzby : L,
Datum zprovoznéni sluzby : .
Datum zahdjeni testovaciho provozu: e,
Datum zakonCeni testovaciho provozu: e,
Datum pfedani Sluzby Partnerovi L,

Datum ukonCeni Sluzby

Clanek I
Sluzba zpiistupnéni ucastnického vedeni a jeho useku

Druzstvo EUROSIGNAL prohlasuje, ze je vlastnikem nebo opravnénym uzivatelem ucastnického
vedeni tvoticich trasy, které si pronajima Partner v ramci Smlouvy, a které jsou specifikovany v této
Priloze. Zptistupnénim ucastnického vedeni se rozumi pronajem optickych vldken mezi ucastnickou
zasuvkou koncového uzivatele a soustfed’ovacim bodem.

Druzstvo EUROSIGNAL timto udé€luje Partnerovi vyluéné a za podminek stanovenych Smlouvou
pravo uzivani k uc€astnického vedeni specifikovaného v této ptiloze

Zpiistupnéni ucastnického kovového vedeni piistupové sité Central office |:|

Zptistupnéni Gc¢astnického kovového vedeni pristupové sité je realizovano mezi hlavnim rozvodem
anebo obdobnym zatizenim, umisténym v demarka¢nim bodé 3 (Central Office) a koncovym bodem
sit¢ tak, Ze vedeni je prekonfigurovano na vedeni k zafizeni Partnera._Druzstvo EUROSIGNAL
propoji ucastnické kovové vedeni, které je tvoreno fyzickym kovovym parem vodici, do predavaciho
rozvodu mezi DruZzstvem EUROSIGNAL a Partnerem. Partner o pfistup odpovida za propojeni z
predavaciho rozvodu do svého zatizeni.

Zpiistupnéni useku ucastnického kovového vedeni piristupové sité rozvadéc |:|
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Zptistupnéni tseku ucastnického kovového vedeni piistupové sité je realizovano mezi koncovym
bodem sité a mezilehlym rozvadécem v siti, umisténym v soustfed’ovacim bod¢ tak, ze usek vedeni je
prekonfigurovan na vedeni k zafizeni Partnera. Druzstvo EUROSIGNAL propoji usek ucastnického
kovového vedeni, které je tvoreno fyzickym kovovym parem vodi¢ii, do ptedavaciho rozvodu mezi
Druzstvem EUROSIGNAL a Partnerem. Partner odpovida za propojeni z pfedavaciho rozvodu do
svého zafizeni.

Zpiistupnéni ucastnického optického vedeni piistupové sité v ODF I:l

Zptistupnéni Gcastnického optického vedeni piistupové sité je realizovano mezi hlavnim rozvodem,
umisténym v demarka¢nim bod¢ 3 (Central Office) a ukoncenym v rozvadééi ODF, a koncovym
bodem sit¢ (opticka zasuvka v prostorach tcastnika) tak, ze vedeni je pfekonfigurovano na vedeni k
zatizeni Partnera. Druzstvo EUROSIGNAL propoji ucastnické optické vedeni, které je tvoreno
fyzickym optickym vlaknem, do pfedavaciho rozvodu mezi Druzstvo EUROSIGNAL a Partnerem.
Partner odpovida za propojeni z piedavaciho rozvodu do svého zafizeni.

]

Zpristupnéni Gseku tucastnického optického vedeni pristupové sité mezilehly

rozvadéc

Zptistupnéni useku ucastnického optického vedeni piistupové sité je realizovano mezi koncovym
bodem sité a mezilehlym rozvadécem v siti tak, Ze usek vedeni je prekonfigurovan na vedeni k
zafizeni Partnera. Mezilehlym rozvadéem se pro ucely sluzby zpristupnéni tseku ucastnického
optického rozumi mistni infrastruktura zakoncena v optickém konektorovém poli SDF (odpovida
soustifed’ovacimu bodu). Druzstvo EUROSIGNAL propoji tsek ucastnického optického vedeni do
predavaciho rozvodu mezi Druzstvo EUROSIGNAL a Partnerem. Partner odpovida za propojeni z
predavaciho rozvodu do svého zatizeni. Pro vyuziti sluzby zptistupnéni ti¢astnického vedeni Piijemce
dotace poskytne v nezbytném rozsahu rovnéz souvisejici sluzbu kolokace.

Clanek 1T
Piistup k ucastnickému vedeni a jeho tuseku

Ptistup je realizovan v bodech k tomu urcenych (napt. rozvadéce, kabelové komory, Sachty, spojky) s
ohledem na strukturu sit€ tak, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni pro budouci vyuziti. Seznam
ptistupovych bodti pro Sluzbu uvedenou v této ptiloze je uvedeny v Clanku VIII a Pifloze 9 - Sitova
hierarchie, Orienta¢ni schéma, seznam obci, usekil

Clanek II1
Prevzeti acastnického vedeni a jeho useku

Partner se zavazuje, ze ve lhitach stanovenych Smlouvou a touto pfilohou pfevezme ucastnické
vedeni nebo jeho tsek a to nejpozdéji do 5 ti pracovnich dni od ukoncéeni tspésného testovaciho
provozu. Podpisem této prilohy Partner potvrzuje Druzstvo EUROSIGNAL, Ze pievzal Gcéastnické
vedeni a jeho tsek v fadném provozuschopném stavu a bez zavad.

Clanek IV
Uzivani ucastnického vedeni a jeho seku
Partner mtiZze ucastnického vedeni nebo jeho tsek uzivat pouze pro ucely souvisejici s jeho obchodni

¢innosti v souladu s uzavienou Smlouvou.
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Clanek V

Ostatni zavazky

Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje, Zze pokud to bude mozné, poskytne Partnerovi v pfiméfeném
rozsahu virtualni wcastnické vedeni, ucastnické vedeni, optické vlakno/vldkna, HDPE trubicky
(mikrotrubicky) a HDPE trubky na nedotované infrastrukture, nejméné vSak z dotované oblasti do
prvniho hierarchického bodu infrastruktury (napf. central office anebo PoP). V pfipadé, Ze je dostupna
posledni volna (HDPE) trubicka, Druzstvo EUROSIGNAL pronajme pouze optické vlakno, pokud
bude k dispozici.

Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje, v ptipad¢ vézi a stozaru ziizenych s vyuzitim poskytnuté dotace
umistit sva zafizeni (pfijimace, vysilace, antény a dalsi infrastrukturu) efektivné s ohledem na potiebu
poskytnuti moznosti vyuziti dal$i plochy k pronajmu zatizeni Partnera a nebude umisténi zafizeni

Partnerem uceloveé branit.

Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje umoznit Partnerovi, pro vyuziti Sluzby v nezbytném rozsahu

rovne¢z souvisejici sluzbu kolokace

] Clinek VI
Udrzba ucastnického vedeni a jeho useku

Druzstvo EUROSIGNAL bude od predani Uzivani ucastnického vedeni a jeho useku zajistovat na
vlastni naklady udrzbu tak, aby Pasivni infrastruktura po celou Dobu uzivani byla plné funkéni a

odpovidala Specifikacim.

Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje Pasivni infrastrukturu ve stavu umoziujicim jejich nepfetrzity

provoz. Servisni zasahy se fidi Smlouvou a Ptilohou €. 2 - Pravidla a postupy pro jednotlivé sluzby.

Clanek VII
Kvalita

Druzstvo EUROSIGNAL je povinno dodrzet parametry kvality Pasivni infrastruktury tak, jak je
popsano v Pfiloze ¢. 3 — Minimalni soubor SLA Smlouvy.
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Clanek VIII
Presné umisténi ptistupovych boda

GPS:

AT A, oo,

Technické podminky pfistupu, specifikace zatizeni a rozhrani

Sitova hierarchie pfistupu

Podminky spole¢ného umist'ovani (kolokace)

Zakreslena datova trasa:

Délka trasy v m :

za Druzstvo EUROSIGNAL za Partnera:

Druzstvo EUROSIGNAL— Referenéni (Velkoobchodni) nabidka Stranka 5

Pfiloha 1.2



