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Technicka specifikace a specifikace sluzby

Cislo Sluzby :
Obec (oblast) :
Jméno partnera:
ID (IC): Partnera:
Datum zadosti:
Datum zahgjeni technického Setfeni: L
Datum ukonceni technického Setfeni:
Datum zahgjeni implementace sluzby :
Datum zprovoznéni sluzby :
Datum zahgjeni testovaciho provozu: L,
Datum zakonéeni testovaciho provozu: e,
Datum pfedani Sluzby Partnerovi: L

Datum ukonceni Sluzby:

1. Pasivni infrastruktura

Clanek I
Sluzba piistupu a uZivani pasivni infrastruktury

Druzstvo EUROSIGNAL prohlasuje, Ze je vlastnikem nebo opravnénym uzivatelem pasivni
infrastruktury tvoficich trasy, které si hodla pronajmout Partner vramci Smlouvy a jenz jsou
specifikovany v této Ptiloze. Projekt Dotované sit¢ predpoklada piistup k pasivni infrastruktufe na
urovni nenasviceného vlakna, pro ktery je dimenzovan. Chranicky, které jsou redundantni v nékterych
usecich Dotované sité jsou primarné urCeny jako zalozni pro piipad poruchy patefni tras nebo pro
dalsi rozvoj sité. Pfristup ke kabelovodiim, vykopim a chranickam Druzstvo EUROSIGNAL
standardn€ neposkytuje, pouze na zaklad¢ individualniho projektu a nacenéni. VE&ze a stozary
pouzivané v projektu Dotované sité jsou pronajaty od tietich stran. V pfipad¢ umisténi vlastni techniky
(antény, vysilace, pfijimace), Partner bude muset uzaviit separatni smlouvy s vlastniky o pronajmu
prostor.

Druzstvo EUROSIGNAL timto ud€luje Partnerovi vylucné a za podminek stanovenych Smlouvou
pravo uzivani k pasivni infrastruktury specifikované v této piiloze.
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1. kabelového rostu v kabelovodu / kabelové komote formou umistnéni HDPE trubky |:|
Partnera, instalované mezi kabelovymi komorami kabelovodu nebo stavajici siti
Partnera a kabelovou komorou kabelovodu. Ptistup je umoznén pouze na zakladé
individualniho projektu a kalkulace

2. otvoru v kabelovodu formou umistnéni HDPE trubky Partnera, instalované mezi |:|
kabelovymi komorami kabelovodu nebo stavajici siti Partnera a kabelovou komorou
kabelovodu. Pfistup je umoznén pouze na zaklad¢ individualniho projektu a kalkulace

3. HDPE trubky formou umistnéni trubic¢kového systému. Pristup je umoznén pouze na |:|
zaklad¢ individualniho projektu a kalkulace

4. HDPE trubic¢ky (mikrotrubi¢ky) formou umistnéni optickych kabeld anebo
svazkt optickych vlaken. Pfistup je umoznén pouze na zakladé individualniho projektu

a kalkulace

|

5. nenasviceného optického vlakna za Gcelem realizace optického spojeni a
poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci. Primarni pfistup k pasivni
infrastruktute, pro ktery je projekt Dotované sit¢ dimenzovan.

6. stozaru nebo véze formou umistnéni zatizeni Partnera pro poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci za ucelem budovani vlastni sité ur¢ené pro poskytovani
vetejné dostupnych sluzeb elektronickych komunikaci Gicastnikiim. Véze a stozary
pouzivané v projektu Dotované sité jsou pronajaty od tietich stran. V piipad¢ umisténi
vlastni techniky (antény, vysilace, pfijimace), Partner souhlasi, ze uzavte separatni
smlouvy s vlastniky o pronajmu prostor.

Clanek 1L
Ptistup k pasivni infrastruktui‘e

Pristup je realizovan v bodech k tomu urcenych (napt. kabelové komory, Sachty, spojky) s ohledem na
strukturu sité tak, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni pro budouci vyuziti. Seznam piistupovych
bodti pro Sluzbu uvedenou v této piiloze je uvedeny v Clanku VIII a P¥iloze 9 - Sitova hierarchie,
Orientaéni schéma, seznam obci, useku.

Clanek ITI
Ptevzeti Pasivni infrastruktury

Partner se zavazuje, ze ve lhutach stanovenych Smlouvou a touto pfilohou pfevezme pasivni
infrastrukturu a to nejpozdéji do 5 ti pracovnich dni od ukonceni uspésného testovaciho provozu.
Podpisem této piilohy Partner potvrzuje Druzstvu EUROSIGNAL, ze ptfevzal pasivni infrastrukturu
v fadném provozuschopném stavu a bez zavad.

Clanek IV
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Uzivani Pasivni infrastruktury

Partner mtize Pasivni infrastrukturu uzivat pouze pro ucely souvisejici s jeho obchodni ¢innosti

v souladu s uzavienou Smlouvou.

Clanek V
Ostatni zavazky

1. Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje, ze pokud to bude mozné, poskytne Partnerovi v
pfiméfeném rozsahu optické vlakno/vlakna, HDPE trubicky (mikrotrubicky) a HDPE trubky na
nedotované infrastruktuie, nejméné¢ vSak z dotované oblasti do prvniho hierarchického bodu
infrastruktury (napf. central office anebo PoP). V piipadé, ze je dostupna posledni volna (HDPE)
trubic¢ka, Druzstvo EUROSIGNAL pronajme pouze optické vlakno, pokud bude k dispozici.

2. Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje, v pfipad¢ vézi a stozari zfizenych s vyuzitim poskytnuté
dotace umistit sva zafizeni (pfijimace, vysilace, antény a dalsi infrastrukturu) efektivné s ohledem
na potiebu poskytnuti moznosti vyuziti dal§i plochy k pronajmu zatfizeni Partnera a nebude

umisténi zafizeni Partnerem ucelové branit.

3. Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje umoznit Partnerovi, pro vyuziti Sluzby v nezbytném
rozsahu rovnéz souvisejici sluzbu kolokace). Partner se zavazuje, Ze uzavie na vlastni naklad

separatni smlouvy s vlastniky o pronajmu prostor.

Clanek VI
Udrzba Pasivni infrastruktury

1. Druzstvo EUROSIGNAL bude od predani Pasivni infrastruktury zajistovat na vlastni naklady
udrzbu tak, aby Pasivni infrastruktura po celou dobu uZivani byla plné funk¢ni a odpovidala
specifikacim.

2. Druzstvo EUROSIGNAL se zavazuje Pasivni infrastrukturu udrzovat ve stavu umoziujicim
jejich nepietrzity provoz. Servisni zasahy se fidi Smlouvou a Ptilohou €. 2 - Pravidla a postupy
pro jednotlivé sluzby

Clanek VII
Kvalita

Druzstvo EUROSIGNAL je povinno dodrzet parametry kvality Pasivni infrastruktury tak, jak je
popsano v Ptiloze ¢. 3 — Minimalni soubor SLA

Clanek VIII

Druzstvo EUROSIGNAL Referenéni(Velkoobchodni) nabidka Stranka 4
Ptiloha 1.1



Navrh, vytvoteno: 25.8.2024 ver. 1

1. Pfesné umisténi pfistupovych boda

GPS :

AT & ot

2. Technické podminky piistupu, specifikace zatizeni a rozhrani

3. Sitova hierarchie piistupu

b

Podminky spolecného umistovani (kolokace)

5. Zakreslena datova trasa :

6. Délka trasy vm :

Trasu ptedal dne : Trasu pfevzal dne:
za Druzstvo EUROSIGNAL: za Partnera :
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